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主要特点

采用新款双色（红 / 绿，橙 / 蓝）交替显示标准开关或用户定制的开关。
通过采用超高亮度LED，实现均匀，鲜明的光照。

用红，橙，绿，蓝或白色的高亮度或超高亮度LED（与开关一体化），
对整体或局部（方形・矩形）进行发光。

较小的面板后尺寸可用于紧凑空间的嵌入式安装。

嵌入动作触点机构可提供声音反馈的灵敏操作；
快速连接，快速断开的特点限制了电弧的产生并可延长电气寿命。

与开关结构独立的锁定机构电路状态在视觉和触觉上显示。

触点部采用微型开关机构。拥有较长行程，轻快的操作手感。

备有与非发光式按钮开关相匹配的显示器可供选择。
满足UL及CSA规格标准要求的产品。

超亮双色LED
红 绿 单位

正向峰值电流 IFM 30* 30* mA
持续正向电流 IF 20 20 mA
正向电压 VF 2.3 3.2 V
反向峰值电压 VRM 4 4 V
电流减小率
（超过25°C时） ΔIF 0.33 0.33 mA/°C

环境温度范围 ‒25 ～ +50 °C

超亮双色LED
橙 蓝 单位

正向峰值电流 IFM 30 30 mA
持续正向电流 IF 20 20 mA
正向电压 VF 2.1 3.0 V
反向峰值电压 VRM 4 4 V
电流减小率
（超过25°C时） ΔIF 0.33 0.33 mA/°C

环境温度范围 ‒25 ～ +50 °C

本书中记载的电气规格是假设在标准室温（25°C）环境中使用

时的规格。LED是一种与开关一体化的部件，不能单独销售。
由于LED电路是独立的，必须使用外部电源。当电源电压超

过额定电压时，还必须另外使用稳流电阻器。

带*记号的数值为红色或绿色中发一种光时的额定值，当二者同时发光时，则二者之和必须满足该额定值要求。

注意
本产品是对静电
敏感的设备

LC (+)

L1 (-)

L2 (-)

橙

蓝

LC (+)

L1 (-)
红

L2 (-)
绿

注意
本产品是对静电
敏感的设备
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扩大规格品种

随着新型滤光片的采用，扩大了可显示的发光颜色，显

示，对象产品的种类。
双色发光：在红 / 绿基础上增加了橙 / 蓝
显示：在10种标准文字选项基础上，增加了无限多种用

户定制选项

对象开关：UB开关及显示器

显示种类：可从280种之多的选项中自由选择。

可节省空间

原本需要ON，OFF两种开关的空间，现在只需要1个开

关的空间即可。
可节省操作面板表面的空间，为设备的小型化做贡献。

利用上述原理，NKK的双色交替显示按钮开关，通过组合

多种材料，有选择性地吸收特定光的波长，而让其他波长

通过，即可实现与开关发光颜色相对应的显示模式。

将2种颜色的滤波模式重叠为1个，从里面用白色光源照明

或无照明（利用透射，外光反射）时，2种模式会相互重

合。

如果用各种颜色的LED来发光上述重合为1组的模式的话…
如果LED的发光波长与各模式透射性一致，则可分解相互

重叠的模式。

原理

内嵌于开关中的LED，各种颜色都有不同的发光波长范

围。
印刷在双色交替显示薄膜的材料，拥有可吸收该波长特

定范围的特性，例如，红 / 绿LED灯，通过重叠印刷

能吸收红色发光波长的材料或吸收绿色发光波长的材料

等，可进行交替显示。

标准交替显示 交替显示用户定制应用例

与交替显示成对的双色LED发光
随发光颜色而变化的状态显示

关于NKK的标准及用户定制产品的详情信息，请与本公司

的具体负责人联系咨询。点击本公司网页中的图像，可确

认双色交替显示按钮开关的执行操作。
http://www.nikkai.com.cn

蓝色LED

橙色LED
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典型开关订购示例

11

交替显示的盖帽／散光片
JCF 红 / 绿
JDG 橙 / 蓝

盖帽类型和颜色

端子

01 焊片焊接（对于
嵌入式安装）

03 直型PC端子

安装类型

印刷电路板安装

SK 方形

RK 矩形

*嵌入式安装
KK 方形

NK 矩形

NBK 矩形带边隔离层

*标准带焊片焊接端子

电极

1 SPDT
2 DPDT

1 SK G 03UB JDG

电路

5 ON (ON)
（　）=瞬间式

6 ON ON
交替操作带锁定

触点和额定参数

W
银，额定值为
5A
@ 125 / 250V AC

G
金，额定值为最大
0.4VA
@ 28V AC / DC

5

整个表面发光的盖帽 / 
散光片

JB 透明镜头 / 白色散光片

6DG

LEDs

超亮双色LED
6CF 红 / 绿
6DG 橙 / 蓝

交替显示

11 ON (正色) OFF (正色)
12 ON (反色) OFF (反色)
13 START STOP
14 OPEN CLOSE
15 OK NG
16 (正色) (反色)
17 ECO POWER
18 ON AIR ERROR
19 REMOTE LOCAL
20

用于光亮LED的全正面发光盖帽

AT4117 矩形镜头AT4074 方形镜头

AT4188 方形散光片 AT4189 矩形散光片

镜头和散光片材质：聚碳酸酯　　镜头涂覆：光滑　　散光片涂覆：有纹理

JB

盖帽类型和颜色组合

(15.35)
 .604(10.35)

 .407

 (0.5)
.020

(3.0)
.118

(12.0) Sq
 .472

 (0.5)
.020

(10.35) Sq
 .407

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(3.0)
.118
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AT4117 12.0mm x17.0mm
矩形扁平盖帽

AT4074 12.0mm
方形扁平盖帽

超亮双色LED用整个表面发光的盖帽

JCF JDG JCF JDG

AT4188 方形散光片 AT4189 矩形散光片

镜头和散光片材质：聚碳酸酯　　交替显示材质：聚对苯二甲酸类塑料（PET）
镜头涂覆：光滑　　散光片涂覆：有纹理

AT9450 方形交替显示 AT9451 矩形交替显示

Diffuser

 

(3.0)
.118

(12.0) Sq
 .472

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(3.0)
.118

部件号的最后2位数的数字对应的交替图例，请参阅UB订购表。

UB
盖帽类型和颜色

整个表面发光的盖帽

JB 透明镜头 / 白色散光片

01 K JDGW03
安装类型

印刷电路板安装

01 方形

03 矩形  
*嵌入式安装

04 方形

06 矩形  
06B 矩形带边隔离层

*标准带焊片焊接端子

外壳

K 黑色

端子

W01 银焊片焊接端子
（对于嵌入式安装）

W03 银直型PC 
（印刷电路板安装）

LEDs

超亮双色LED
6CF 红 / 绿
6DG 橙 / 蓝

6DG

双色交替显示的盖帽 / 方形
或矩形用散光片

JCF 红 / 绿
JDG 橙 / 蓝

11

显示器订购示例

交替显示

11 ON (正色) OFF (正色)
12 ON (反色) OFF (反色)
13 START STOP
14 OPEN CLOSE
15 OK NG
16 (正色) (反色)
17 ECO POWER
18 ON AIR ERROR
19 REMOTE LOCAL
20

方形交替显示 矩形交替显示

LEDs 型号 LEDs 型号 LEDs 型号 LEDs 型号

红 / 绿

AT9450CF11

橙 / 蓝

AT9450DG11

红 / 绿

AT9451CF11

橙 / 蓝

AT9451DG11
AT9450CF12 AT9450DG12 AT9451CF12 AT9451DG12
AT9450CF13 AT9450DG13 AT9451CF13 AT9451DG13
AT9450CF14 AT9450DG14 AT9451CF14 AT9451DG14
AT9450CF15 AT9450DG15 AT9451CF15 AT9451DG15
AT9450CF16 AT9450DG16 AT9451CF16 AT9451DG16
AT9450CF17 AT9450DG17 AT9451CF17 AT9451DG17
AT9450CF18 AT9450DG18 AT9451CF18 AT9451DG18
AT9450CF19 AT9450DG19 AT9451CF19 AT9451DG19
AT9450CF20 AT9450DG20 AT9451CF20 AT9451DG20
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典型开关尺寸

方形、印刷电路板安装

UB25SKG036DG-JDG11

方形、嵌入式安装、内嵌聚光圈

UB25KKW016DG-JDG11 在单极型号中没有4，5，6号端子。

在单极型号中没有4，5，6号端子。

UB25RKG036DG-JDG11 在单极型号中没有4，5，6号端子。

矩形、印刷电路板安装

UB26NKW016DG-JDG11 在单极型号中没有4，5，6号端子。

矩形、嵌入式安装、内嵌聚光圈

UB26NBKW016DG-JDG11 在单极型号中没有4，5，6号端子。

矩形、嵌入式安装、内嵌聚光圈

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

(12.0) Sq
.472

(15.24) Sq
 .600

(0.5) Typ
.020

(4.0)
.157

(10.0)
.394

 (0.5)
.020

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

Latchdown Position

L 1

L C

N.C.

N.O.
COM

(2.54) Typ
 .100

 (1.0) Typ
.039

3

2

1

(5.08) Typ
 .200

(5.08) Typ
 .200

L 2
(5.08)
 .200

 (1.0) Typ
.039

(1.27) Typ
  .50

6

5

4

(15.24)
 .600

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(20.32)
 .800

(12.0) Sq
.472

(17.8) Sq
.701

(0.5) Typ
.020

(5.0)
.197

(10.0)
.394

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

 (1.4)
.055

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

Latchdown Position

(4.0)
.157

N.C.

N.O.
COM

6

5

4L 1

L C

N.C.

N.O.
COM

3

2

1

L 2

(2.54) Typ
 .100

 (2.0) Typ
 .079

(5.08) Typ
 .200

(5.08) Typ
 .200

(1.27) Typ
  .50

(15.8)
.622(5.08)

 .200

 (1.0) Typ
.039

(0.5) Typ
.020

(4.0)
.157

(10.0)
.394

 (0.5)
.020

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

Latchdown Position

3

2

1

6

5

4

N.C. N.C.

N.O.
COM

N.O.
COM.

(7.62) Typ
.300

(5.08)
 .200

L 1

L C

L 2

(2.54) Typ
 .100

 (1.0) Typ
.039

(5.08) Typ
 .200

(1.27) Typ
.050

 (1.0) Typ
.039

(12.0)
.472

(17.8)
.701

(17.0)
.669

(24.0)
.945

(0.5) Typ
.020

(5.0)
.197

(10.0)
.394

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

 (1.4)
.055

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

Latchdown Position

(4.0)
.157

3

2

1

N.C.

N.O.
COM. L 1

L C

L 2

6

5

4

N.C.

N.O.
COM

(15.8)
.622(5.08)

 .200

 (1.0) Typ
.039

(22.0)
 .866

(7.62) Typ
.300

 (2.0)
.079

(1.27) Typ
.050

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

(17.8)
 .701

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(24.0)
 .945

(3.9)
.154

(5.0)
.197

 (8.6)
 .339

(0.5) Typ
.020

(0.8)  x  (1.6) Typ
.032  x .063

(4.0)
.157

3

2

1

N.C.

N.O.
COM. L 1

L C

L 2

6

5

4

N.C.

N.O.
COM

(15.8)
.622(5.08)

 .200

 (1.0) Typ
.039

(22.0)
 .866

(7.62) Typ
.300

 (2.0)
.079

(1.27) Typ
.050

(2.54) Typ
 .100

(5.08) Typ
 .200

(16.2) Sq
.638

(22.4)
.882

(16.2)
.638

(22.4)
.882

(16.2)
.638

(5.08) Typ
 .200

(10.16)
 .400

CL

LC

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

6

5

4

L1

(2.54)
.100

L2

(7.62) Typ
 .300

(10.16)
 .400

CL

L1

LC

3

2

1

(2.54) Typ
 .100

 (1.2) Dia Typ
.047

(2.54)
.100

L2

6

5

4



UB系列交替显示

www.nikkai.com.cn 7

显示器尺寸

方形、嵌入式安装、内置槽板

方形、印刷电路板安装

UB01KW036DG-JDG11

UB04KW016DG-JDG11

矩形、印刷电路板安装

UB03KW016DG-JDG11

矩形、嵌入式安装、内置槽板

UB06KW016DG-JDG11

矩形、嵌入式安装、内置侧面隔离层

UB06BKW016DG-JDG11

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

面板厚度：
(1.0 ～ 3.2mm) 0.039 ～ 0.126”

(12.0) Sq
.472

(15.24) Sq
 .600

(0.5)
.020

(4.0)
.157

 (1.0)
.039

(10.0)
.394

(2.5)
.098

(0.5)
.020

L 1

L C

(2.54) Typ
 .100

 (2.54)
.100

L 2

(15.24)
 .600

(12.0)
.472

(17.0)
.669

(20.32)
 .800

 (0.5)
.020

(4.0)
.157

(10.0)
.394

(2.5)
.098

 (1.0)
.039

(0.5)
.020

L 1

L C

(2.54) Typ
 .100

 (2.54)
.100

L 2

 (0.8) x (1.6)
.032 x .063

 (1.4)
.055

(4.0)
.157

(10.0)
.394

 (2.5)
.098

 (1.0)
.039

(0.5)
.020

(12.0) Sq
.472

(17.8) Sq
 .701

(2.54) Typ
 .100

(2.54)
.100

(15.8)
.622

L 1

L C

L 2

(12.0)
.472

(17.8)
.701

(17.0)
.669

(24.0)
.945

 (1.4)
.055

(4.0)
.157

(10.0)
.394

(2.5)
.098

 (0.8) x (1.6)
.032 x .063

 (1.0)
.039

(0.5)
.020

(2.54)
.100

(2.54) Typ
 .100

(22.0)
 .866

(15.8)
.622

L 1

L C

L 2

(2.54) Typ
 .100

(22.0)
 .866

(15.8)
.622

L 1

L C

L 2

(2.54)
.100

(3.9)
.154

(4.0)
.157

 (8.6)
 .339

 (0.8) x (1.6)
.032 x .063

 (1.0)
.039

(0.5)
.020

(17.8)
 .701

(12.0)
 .472

(17.0)
.669

(24.0)
 .945

(5.08)
 .200

LC

 (1.2) Dia Typ
.047CL

L1

(2.54)
.100

L2

(5.08)
 .200

LC

 (1.2) Dia Typ
.047CL

L1

(2.54)
.100

L2

(22.4)
.882

(16.2)
.638

(22.4)
.882

(16.2)
.638

(16.2) Sq
.638
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标准交替显示

双色交替显示LED的丰富多样的规格品种

所记载的各种规格若有变更，恕不另行通知，敬请谅解。关于最新信息，请与本公司的工厂联系确认。

系列 超亮双色LED（橙 / 蓝 或 红 / 绿）

KP01

KP02

NP01

UB

UB2

超亮LED：红 / 绿 超亮LED：橙 / 蓝

N GO K

STOPSTART ERRORON AIR

OFFO N ECO POWER

REMOTE LOCALCLOSEOPEN

OFFO N

N GO K

STOPSTART ERRORON AIR

OFFO N ECO POWER

REMOTE LOCALCLOSEOPEN

OFFO N

NKK SWITCHES
日开香港有限公司
香港新界葵涌货柜码头路77-81号 大鸿辉中心一期701-702室　电话：852-2366-6634　传真：852-2366-6803
恩楷楷（上海）开关有限公司
上海市延安中路1440号 阿波罗大厦2楼B室　电话：（86-）021-6249-6574　传真：（86-）021-6248-3375

http://www.nikkai.com.cn/   E-mail: info@nsh.com.hk




