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适用日期
YB 部分发光盖帽的 LED 更换将于 2018 年 10 月生效。

为 YB 部分发光按钮开关盖帽提供 LED 的制造商正在改变。

用于工厂组装的盖帽的替换 LED 将包括 2 伏特而没有电阻器绿色，

红 / 绿双色 5 伏，红色 12 伏，红色 24 伏。

这些修订将影响带有这些 LED 的 YB 部分发光开关，无论是标准还是定制。

下表中列出了受影响的标准零件编号。

更改类型 ：
□  设计 □  零件编号
□  产品 □  外观

编号 328（Contact No.328）
YB 系列

YB 部分发光按钮的 LED 更改

更改通知

 

　　

笔记 ：
YB LED 制造商的变化将不会影响电气规格。
点亮的灯盖帽中更换的 LED 不会影响灯盖帽尺寸。
如果需要更多细节，请联系工厂。

　YB 部分发光按钮开关

LED 变化影响 YB 部分发光的盖帽

没有电阻绿色的 2 伏特 (F)

AT3010F02JA AT3010F02JB AT3010F02JC AT3010F02JE AT3010F02JF

AT3011F02JA AT3011F02JB AT3011F02JC AT3011F02JE AT3011F02JF

AT3012F02JA AT3012F02JB AT3012F02JC AT3012F02JE AT3012F02JF

红 / 绿双色 5 伏 (CF)

AT3010CF05JA AT3010CF05JB AT3010CF05JC AT3010CF05JE AT3010CF05JF

AT3011CF05JA AT3011CF05JB AT3011CF05JC AT3011CF05JE AT3011CF05JF

AT3012CF05JA AT3012CF05JB AT3012CF05JC AT3012CF05JE AT3012CF05JF

红色 12 伏 (C)

AT3010CF12JA AT3010CF12JB AT3010CF12JC AT3010CF12JE AT3010CF12JF

AT3011CF12JA AT3011CF12JB AT3011CF12JC AT3011CF12JE AT3011CF12JF

AT3012CF12JA AT3012CF12JB AT3012CF12JC AT3012CF12JE AT3012CF12JF

红色 24 伏 (C)

AT3010C24JA AT3010C24JB AT3010C24JC AT3010C24JE AT3010C24JF

AT3011C24JA AT3011C24JB AT3011C24C AT3011C24JE AT3011C24JF

AT3012C24JA AT3012C24JB AT3012C24JC AT3012C24JE AT3012C24JF


