
适用日期
UB 发光按钮开关和 UB 指示灯的超光亮 LED 的更改 2018 年 10 月起生效。

UB 系列发光按钮和指示灯配白色和蓝色超高亮 LED 将会发生变化。 这

将导致与以前的 LED 不同的电气值。 该修订适用于标准和自定义开关和

指示灯。 以下是规格之间的比较，以及第 2 页上的有效标准零件编号表。 UB 系列的白光和蓝光超光亮 LED

更改类型 ：
□  设计 □  零件编号
□  产品 □  外观

LED 规格比较

超光亮 LED 对静电敏感
更改前 更改后

白　6B 蓝　6G 白　6B 蓝　6G

正向峰值电流 IFM 30 30 30 30 mA

持续正向电流 IF 20 20 15 20 mA

正向电压 VF 3.2 3.2 2.9 2.9 V

反向峰值电压 VRM 5 5 5 5 V

电流减小率 ( 超过 25°C 时 ) ΔIF 0.40 0.40 * 0.38 0.33 mA/°C

环境温度范围 -25 ~ +50 -25 ~ +50 °C
* 规格在 35° C 的基本温度下确定
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此处 R   = 电阻值（Ω）
 E    = 源电压（V）
 VF   = 正向电压（V）
 IF      = 正向电流（A）

R  =
E – VF

IF

注 ：
・LED 电流是绝缘的，需要一个外部电源。
 ・如果源电压超过额定电压，需要一个镇流电阻器。
    电阻值可以用此处显示的公式计算。

・LED 的更改不影响开关的任何外部尺寸。
・如欲了解更多详情，请联系厂家。

白色和蓝色超光亮 LED 的规格变化

所示的电气规格是基本温度为 25°C 时的值。极性标记在开关的底部。LED 是开关的一个组成部分，不单独提供。

颜色
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UB 按钮开关 标准零件编号

UB15SKW036G UB15SKG036G UB15KKW016G UB15KKG016G

UB16SKW036G UB16SKG036G UB16KKW016G UB16KKG016G

UB25SKW036G UB25SKG036G UB25KKW016G UB25KKG016G

UB26SKW036G UB26SKG036G UB26KKW016G UB26KKG016G

UB15SKW036B UB15SKG036B UB15KKW016B UB15KKG016B

UB16SKW036B UB16SKG036B UB16KKW016B UB16KKG016B

UB25SKW036B UB25SKG036B UB25KKW016B UB25KKG016B

UB26SKW036B UB26SKG036B UB26KKW016B UB26KKG016B
受影响的零件编号包括与任何盖帽或颜色相结合的标准零件编号。

UB 指示灯 标准零件编号

UB01KW036G UB04KW016G UB01KW036B UB04KW016B
受影响的零件编号包括与任何盖帽或颜色相结合的标准零件编号。
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